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LS产品说明：

LS-L型LED显示控制系统采用32位高性能处理器，结合流水线技术，全硬件FPGA实现显示特效，移动流畅，速度明晰；超大2MB存储空间，超强512K像素；支持多区显示，40种显示特技。户外扫描方式和数据流向采用上位机动态配置，一卡全面兼容户外所有箱体，无需更改板卡硬件程序。体现LED脱机显示系统的新概念，展现LED脱机显示系统的澎湃动力。

产品特性：

适用范围：  单色/双基色
场扫描频率：>150Hz (最大面积)

最大控制点：2048 X 256=512K像素

存储空间：  2MB 字节

分区种类：  时钟区，主区，字幕区的任意调整

驱动方式：  1/16扫描、1/8扫描、1/4扫描、1/2扫描、静态驱动
亮度调整：  软件设置16级亮度

行序调整：  软件调整显示行次序

支持时钟：  中英文显示（采用万年历，支持年月日，星期，时分秒）

支持温度：  摄氏、华氏显示

支持开关：  软件实现屏幕显示开关

支持锁屏：  软件实现所选的固定显示画面

通讯波特率：9600，28800，57600，115200

通讯方式：  RS232，RS485（采用直插器件便于维修替换）通过跳线选择

通讯距离：  1200米

其他通讯：  支持TCP/IP网络传输，GPRS，无线发送，红外控制

供电电源：  5V
1硬件使用说明

1、控制卡平面图

[image: image1.png][e<z]

680

58y

50

232/4858k 4

%

Ll





2、对双色显示驱动卡５０P输出口定义如下：
	信号名
	管脚号
	描述

	A
	42
	行地址最低位

	B
	41
	行地址次低位

	C
	40
	行地址次高位

	D
	39
	行地址最高位

	RCLK
	43
	行锁存时钟

	CLK
	44
	移位时钟

	OE
	45
	显示允许

	RD
	8,10,12,14,16,18,20,22,24
26,28,30,32,34,36,38
	红色数据

	GD
	7,9,11,13,15,17,19,21,23
25,27,29,31,33,35,37
	绿色数据

	VCC
	2,4，47，49
	+5伏电源输出

	GND
	1,3,5,46,48,50
	接地

	NC
	6
	保留不用


3、RS232连接方法
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4、RS485连接方法
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5、集群显示时485接线方法
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6、无线方式说明（采用无线通讯时，不产生任何通讯费用，无需布线大大提高了施工效率）
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7、条屏拨码开关说明
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1软件界面
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2使用说明

1、 打开软件，进入软件主界面。

2、 选择“设置”中的“设置屏参”进入“输入密码设置”框，输入密码“168”点“确定”。
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3、 进入“参数设置”界面
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4、“设置”中有“硬件设置”和“软件设置”两项内容，可按自己的需求来改变相应的设置，在多块屏通讯时，屏号请按“屏号设置”图标来设置，存储页数可通过软件提示来获取，系统提供了（9600、28800、57600、115200）四种波特率供客户选择。（注：系统默认波特率为“115200”）

5、 连接好通讯线，点“加载”，软件下方状态栏有提示：如果成功，可以看到软件提示“成功”，如果失败，软件也会提示“通讯失败”。

6、 进入“户外配置”选项，密码为“888”即可进入
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用户可根据图片所显示的扫描方式和数据流向来配置相应的参数设置。

7、 关闭设置，进入主界面，在主界面中选择添加区域按钮中可添加“主区、时钟、温度和字幕四种区域” ，其中时钟和温度可有“固定”和“贴图”两种选择，而字幕又可分为“小字幕”和“大字幕”。区域按顺序添加，区域可以在屏幕上下随意组合。完全实现和区域放置的灵活性。
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8、 添加完区域以后，点“主区”进入主区编辑界面
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可以来选择添加数据页和删除数据页， “删除”中有“删除当前面”和“删除全部”可供选择，软件还支持上、下移动数据页，屏体的内容可通过“文本”和“画图”来进行编辑，每个数据页都对应有相应的“显示特效”、“运行速度”和“停留时间”。运行速度为0～15值越大越慢，停留时间为0～255值越大停留时间越长，“显示方式”提供了四十种特技效果，显示特效完全可以同同步屏的效果相媲美。软件编辑完后，可直接点“发送主区”来完成操作。

9、 添加“时钟”或“温度”进入编辑界面
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 “时钟”和“温度”有两种添加方式，一种为“固定显示”方式，就是专门固定在单独的一行上显示，这一行只能显示时钟和温度，不能用在其它上；一种为“贴图显示”方式，就是不占用行数，只贴在每个数据页上来显示，时钟编辑有两种“格式”供选择，对齐方式有“居左、居中、居右”三种选择，时钟还有多种“组合方式”可供用户来相应选择。温度的显示在有时钟时跟随在时钟后面，无时钟时温度是跟据默认的“对齐方式”来显示的。

10、 添加“字幕”进入字幕编辑界面
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添加“小字幕”时为单行16点阵字幕，添加“大字幕”时为单行32点阵字幕，字幕编辑可通过“手工输入窗”输入文字，也可通过“添加字幕页”来添加（注“手工输入窗”中的内容必须通过“转换字幕”按键来完成编辑）。

11、软件还提供了“保存”，可以对整个文件列表进行保存，可以保存当前所有状态。
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